


















Serie Model Grosime (mm) Dimensiune maxim��  st icl ��  (mm) Dimensiune minim��  st icl ��  (mm) Raz��  minim��  (mm)

GX-YC-08 4–12 L���
imea echipamentului (W) × 800 200×350 450

GX-YC-10 4–12 L���
imea echipamentului (W) × 1000 200×350 600

GX-YC-12 4–12 L���
imea echipamentului (W) × 1200 200×350 650

GX-YC-15 4–12 L���
imea echipamentului (W) × 1500 200×400 750

GX-YC-18 5–19 L���
imea echipamentului (W) × 1800 300×500 850

GX-YC-20 5–19 L���
imea echipamentului (W) × 2000 300×500 900

GX-YC-22 5–19 L���
imea echipamentului (W) × 2200 300×500 1000

GX-YC-25 5–19 L���
imea echipamentului (W) × 2500 300×500 1000

GX-YC-30 6–19 L���
imea echipamentului (W) × 3000 300×500 1600

GX-YC-35 6–19 L���
imea echipamentului (W) × 3500 300×500 1850

GX-RC-2436 6–19 2440×3600 600×400 1000

GX-RC-2442 6–19 2440×4200 600×400 1000

GX-RC-2450 6–19 2440×5000 600×400 1000

GX-RC-2460 6–19 2440×6000 600×400 1000

GX-RC-2842 6–19 2850×4200 700×500 1300

GX-RC-2850 6–19 2850×5000 700×500 1300

GX-RC-2860 6–19 2850×6000 700×500 1300

GX-RC-3050 6–19 3000×5000 800×600 1500

GX-RC-3060 6–19 3000×6000 800×600 1500

GX-RC-3080 6–19 3000×8000 800×600 1500

Seria de îndoi re longi tudinal ��

Seria de îndoi re t ransversal ��

Observa�ii:
Parametrii �i modelele de mai sus pot � personalizate în func�ie de cerin�ele clientului.
Productivitatea este calculat� pe baza unui grad de înc�rcare de 80% pentru sticl� clar� de 5 mm.
Capacitatea de alimentare electric� este con�gurat� pentru sticl� cu grosimea de 5 mm (altitudine � 700 m).

Tabel parametri tehnici pentru sticl� curbat�


